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Nachhaltigkeit beim Bauen und Modernisieren hat
viele Facetten. Neben der Energieeffizienz eines Ge-
bdudes kommt dem schonenden Umgang mit Ressour-
cen sowie dem Vermeiden von Abfillen ebenfalls grolRe
Bedeutung zu. Ein treffendes Beispiel dafiir ist der War-
meschutz: Wenn ein dlteres Gebdude bereits tiber eine
Dammung verfugt, diese aber nicht mehr den heutigen
Standards entspricht, muss sie nicht zwangsldufig entfernt
werden. Stattdessen lassen sich viele Warmedamm-Ver-
bundsysteme (WDVS) nachtraglich aufdoppeln — das
spart Material sowie Kosten, ohne unnétig Mill zu ver-
ursachen.

Verschonerung der Fassaden mit mehrfachem Nutzen

Jede Warmedammung ist besser als gar keine. Allerdings
erfillt ein Warmeschutz zum Beispiel aus den 1970er-
oder 1980er-Jahren nicht mehr die Anforderungen von
heute. Eine Aufdopplung der WDVS-Fassade lohnt sich
fir Hauseigentimer gleich mehrfach: Es geht (noch) we-
niger Heizwarme uber die AuBenwainde verloren, was
den Energieverbrauch und somit die eigenen Emissionen
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Schlussbeschichtung

senkt. Das Raumklima verbessert sich, das Zuhause fuhlt
sich behaglicher an — und kann durch die Modernisierung
obendrein seinen Wert steigern. ,Langzeituntersuchun-
gen des Fraunhofer-Instituts fir Bauphysik (IBP) belegen,
dass dltere WDVS auch nach tber 40 Jahren noch voll
funktionstauglich sind, wenn sie fachgerecht geplant und
ausgeftihrt wurden. Daher kann die Aufdopplung in vie-
len Fallen sehr sinnvoll sein”, erkldrt Antje Hannig vom
Verband fiir Dimmsysteme, Putz & Mortel (VDPM). Ein
idealer Zeitpunkt ist dafiir gegeben, wenn aus optischen
Grinden eine Modernisierung der dlteren gedimmten
Fassade geplant ist. Bestimmte Arbeiten wie das Auf-
stellen eines Gerlstes, Streichen oder Verputzen stehen
dann ohnehin an und kénnen so auf clevere Weise kom-
biniert werden.

Voraussetzungen durch Fachleute priifen lassen

Damit die Aufdopplung einer vorhandenen Warmedam-
mung moglich ist, sind verschiedene bauliche Vorausset-
zungen zu erfillen. Die Planung und Ausfiihrung gehort
daher in die Hadnde erfahrener Verarbeiter, unterstreicht

Antje Hannig weiter: ,Erforderlich ist vorab eine fachge-
rechte Analyse des Ist-Zustandes des Wandaufbaus und
der vorhandenen Dammung. Auch die Standsicherheit
inklusive des bestehenden WDVS ist zu prifen.” Wenn
die Experten griines Licht geben, kann eine Aufdopplung
mit einem Neusystem unter Verwendung etwa von Po-
lystyrol (EPS)- oder Mineralwolle-Dammstoffen erfolgen.
Unter

www.vdpm.info

finden sich weitere Informationen dazu. Neben Hand-
werksbetrieben sind auch zertifizierte Energieberater vor
Ort geeignete Ansprechpartner. Sie konnen unter ande-
rem dazu informieren, welche Fordermaoglichkeiten sich
fur die Aufdopplung nutzen lassen.

Beitrag und Bilder:
DJD/VDPM/finecki - stock.adobe.com
DJD/VDPM/Christian Giinther
DJD/VDPM/Sievert



